
چسب نانو براي کارهاي مختلف ساختمانی

اصلاح شده با فناوري نانو

شرح

چسب آب بندي نانو یک محصول کارآمد و ویژه بر پایه رزین هاي 

آکریلیک استایرن می باشد که بر پایه فناوري نانو اصـلاح و بهبود 

یافته است. چسب آب بندي نانو به عنوان یک چسب پر مصرف در 

کارهاي ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت اسـتفاده 

بصورت سطحی و ترکیبی با ملات را دارد. این محصول در مصارف 

داخلی با بتن و ملات هاي ســــــــــیمانی باعث افزایش قدرت 

چســبندگی و ایجاد خواص آب بندي و افزایش مقاومتهاي بتن و 

ملات خواهد شد. در مصـــــارف سطحی به عنوان آب بند کننده 

سطحی و بســیاري مصـــارف دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. 

چسـب آب بندي نانو در عملیات ترمیم سطحی به کمک ملاتهاي 

سیمانی کاربرد زیادي دارد و چســــبندگی ملاتهاي ترمیمی به 

سطح را افزایش می دهد. همچنین با افزودن این محصول به انواع 

چسب هاي کاشی پودري و خمیري و ملات هاي بندکشی میتوان 

خواص آنها را بهبود بخشید. همچنین امکان افزودن این محصول 

به گچ جهت ارتقاء خواص و ساخت گچ پلیمري نیز وجود دارد. 

تولید شده بر پایه فناوري نانو

چسب آب بندي قوي بر پایه رزین هاي آکریلیک استایرن

افزایش دوام ملات هاي سیمانی

تحمل بازه هاي دمایی مختلف

سازگار با محیط زیست

کاهش هزینه ایزولاسیون و آب بندي سازه

عدم پوسته و ورقه شدن سطحی به مرور زمان

کاهش ترك هاي ناشی از انقباض و انبساط سازه

افزایش مقاومت سازه در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

افزایش چسبندگی ملات هاي سیمانی روي سطوح قدیمی

Nano Waterproofing
Adhesive

چسب آب بندي نانو

کاربردها

چسباندن ملات سیمانی جدید روي سطوح سیمانی قدیمی

امکان ترکیب در رنگ هاي آکریلیک و پلاسـتیک جهت ضــد 

آب نمودن رنگ

مناسـب براي آب بندي سـطحی سـطوح ســیمانی و گچی و 

آجري

مناســب براي ترکیب با پودر ترمیم کننده براي انجام کارهاي 

تعمیراتی

مناســـب براي ترکیب در ملات ســـیمان کاري کف حمام و 

سرویس بهداشتی براي ایجاد آب بندي بیشتر

امکان اجراي دیواره هاي نازك ایزوله به کمک این محصول

امکان ترکیب با انواع چســـب کاشی پودري و خمیري جهت 

افزایش قدرت چسبندگی و افزایش میزان آب بندي

امکان ترکیب با انـواع ملات بندکشـــی جهت افـزایش قدرت 

آب بندي

مناسب براي ترکیب در طرح اختلاط انواع مجســــــمه هاي 

سیمانی و گچی

مناســب براي ترکیب در طرح اختلاط قطعات پیش ســاخته 

بتنی

امکان اســتفاده به عنوان پرایمر قبل از اجراي انواع رنگ هاي 

پایه آب و عایق هاي رطوبتی آب پایه

امکان اجرا به عنوان پرایمر در انواع کارهاي تعمیراتی سطحی 

سیمانی و بتنی و گچی

امکان اجــــرا به عنوان لایه نهایــــی در عملیات آب بندي و 

ایزولاسیون سطحی

امکان ترکیب در طرح اختلاط سنگ هاي مصنوعی 
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 میزان مصرف

استفاده بصورت خالص جهت ایزولاسیون سط:

هر کیلوگرم مناسب براي پوشش 2 متر مربع از سـطح در دو لایه 

است.

استفاده به صورت ترکیب با بتن:

براي آب بندي جان بتن 5 تا 9 درصد وزن سیمان مصـرفی، ماده 

چسب آب بندي X100 باید به طرح اختلاط بتن، افزوده شود.

استفاده به عنوان دوغاب سیمانی عایق:

به ازاي هر 5 واحدپودر 2 واحد چسب آب بندي افزوده شود.

استفاده جهت ضد آب سازي رنگ:

به ازاي هر سه واحد رنگ، یک واحد از این ماده ترکیب شود.

استفاده در ملات بندکشی:

به میزان 20 درصد وزن پودر ساخته شده به عنوان ملات بند کشی 

چسب آب بندي افزوده شود.

استفاده در گچ:

جهت ترکیب با گچ جایگزین 30 درصد آب مصرفی شود.  

در صورت برخورد این محصول با چشـم ، فوراً به مدت 2 دقیقه 

چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.

موقع اجراي ترکیب چســب آب بندي نانو با  انواع ملات ها  از 

عینک محافظ استفاده نمائید.

در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیســـــــت 

نمیباشد.

ایمنی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طولانی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه 

نگهداري

بسته بندي                            

استفاده از چسـب آب بندي نانو بصـورت خالص جهت 

ایزولاسیون سطح:

سطح زیر کار را عاري از هرگونه آلودگی و چربی و نقاط سست 

نمائید.

در صورت وجود ترك و کرمو شدگی روي سـطح، توسـط پودر 

ترمیم کننده، سطح را ترمیم نمایید.

چســب آب بندي X100  را در دو لایه روي سطح مورد نظر 

اجرا نمایید.

استفاده از چســـب آب بندي نانو به صورت ترکیبی با 

بتن:

بهترین روش افزودن چســــــب آب بندي، افزودن آن به آب 

اختلاط بتن و سپس ترکیب با بقیه اجزا می باشد.

این محصـول را می توان به بتن آماده، داخل بچینگ و یا تراك 

میکسر نیز  افزود. 

به ازاي هــر متـــر مکعب بتن باید حداقل یک دقیقه عملیات 

میکس انجام شود. دقت نمائید، چســب آب بنديX100  به 

هیچ وجه به سیمان خشک افزوده نشود.

استفاده از چســـــب آب بندي نانو به عنوان دوغاب 

سیمانی بندکشی عایق و ضدآب:

دو پیمانه سیمان را با سـه پیمانه پودر سـنگ ترکیب نمایید و 

در نهایت پودر به دست آمده را در دو پیمانه چســب آب بندي 

X100  میکس نمایید.

استفاده از چســــب نانو براي ضد آب سازي رنگهاي 

آکریلیک (پایه آب):

یک پیمانه چســـــب آب بندي X100 را با سه پیمانه رنگ 

آکریلیک پایه آب ترکیب نموده و اجرا نمایید.

استفاده از چسب آب بند نانو در ملات بندکشی:

به ازاي هر کیســه 5 کیلویی پودر بندکشـــی آماده یا ترکیب 

  X100 سیمان و پودر سنگ ، یک لیتر چســب آب بندي نانو

جهت ساخت ملات بندکشی لازم است.

استفاده از چسب آب بندي نانو جهت ترکیب با گچ:

جهت ترکیب این محصـول با پودر گچ، لازم است 30 درصد از 

آب مورد نیاز براي تبدیل پودر گچ به خمیر گچ  با چســب آب 

بندي نانو جایگزین شود.

روش مصرف 

 گالن 4 ل یتري    

ب طري 1 ل یتري
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