
بهبود دهنده سیمان کاري و ملات هاي تعمیراتی 

اصلاح شده با فناوري نانو

شرح

کاربردها

روش مصرف 

سیمان کاري یا نرمه کشــی براي اهداف بســـیاري اعم از سیمان 

کاري نما، سـیمان کاري کف، سـاخت حوض و حوضـچه و ... انجام 

می شود. در بسیاري مواقع لازم است که چسبندگی ملات سیمانی 

را  افزایش دهیم و یا در بسیاري مواقع براي سیمان کاري سطوحی 

مانند کف حمام و سرویس بهداشـتی یا آشـپزخانه لازم اسـت تا با 

افزودن ماده اي مخصـــوص،ضمن افزایش قدرت چســـبندگی،  

ملات را نیز آب بند نمائیم. چسب تقویتی سیمان کاري محصـولی 

منحصر به فرد و ایده آل بر پایه رزین هاي آکریلیک می باشد که به 

عنوان یک افزودنی تقویتی براي ملات هاي سیمانی در نظر گرفته 

شده است و بسیاري از خواص ملات هاي سیمانی را  ارتقاء میدهد. 

با  استفاده از این محصــول در طرح اختلاط ملات سیمانی، شاهد 

ارتقاء بسیاري از خواص ملات از جمله: چسـبندگی، مقاومت هاي 

مکانیکی، مقاومت در برابر سایش و خراش، کاهش نفوذ پذیري و ... 

خواهیم بود.

افزایش چسبندگی ملات سیمانی جدید روي سطوح سیمانی قدیمی

کاهش نفوذپذیري ملات سیمانی در برابر آب و رطوبت

افزایش مقاومت هاي مکانیکی ملات سیمانی

افزایش مقاومت سایشی و مقاومت در برابر خراش

افزایش دوام و پایایی سطوح سیمان کاري شده

افزایش مقاومت در برابر عوامل مخرب محیطی و یون کلر

ب رابر تابش مستقیم  افزایش مقاومت سطوح سیمان کاري شده در

نور خورشید

جلوگیري از ورقه شدن و طبله شدن سطح سیمان کاري شده

چسباندن ملات سیمانی جدید روي سطوح سیمانی قدیمی

ایده آل براي انجام کارهاي تعمیراتی روي ســطوح ســـیمانی 

بصورت ترکیب با  انواع ملات هاي تعمیراتی

مناسبب رايپ ر کردن سوراخ ها و شکاف ها و خرابی هاي سطوح سیمانی

مناسب براي ترکیب اختلاط در تولید مجسمه هاي سیمانی

مناسبب راي سیمان کاري سطوحب یرونی ساختمان 

Mortar Bonding Agent

چسب تقویتی سیمان کاري

براي ترکیب این محصــــــول با ملات سیمانی لازم است تا 30  

درصد از آب مورد نیاز براي تبدیل مواد خشـــــــک (سیمان و 

سنگدانه) براي تبدیل به ملات را با چسـب تقویتی سیمان کاري 

جایگزین نمائیم .لازم به ذکر اســت که در صـــورت افزودن این 

محصــول به اختلاط ملات سیمانی بهتر است زمان اجراي آن را 

کاهش دهید. روش صـحیح ترکیب بدین صـورت اسـت که ابتدا 

آب را داخل ظرفی ریخته و چسب تقویتی سیمان کاري را اضافه 

نموده و سپس مواد خشک ملات (بهتر است قبلاً ترکیب شود) را 

آرام آرام اضافه نموده و هم بزنید تا ملات سیمانی ساخته شود. 

مناسب براي تولید گلدان هاي سیمانی

مناسب براي تولید آب نما و حوضچه هاي پیش ساخته

مناسب براي استفاده در اختلاط مجسمه هاي سیمانی

مناسب براي تولید اشیاي سیمانی مقاوم به خراش و سایش
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 میزان مصرف

به میزان 30 درصد نســــبت آب به سیمان، جهت ساخت ملات 

سیمانی، اضافه شده و از مقدار آب به همان اندازه کم شود.

در صورت برخورد این محصول با چشـم، فوراً به مدت 2 دقیقه 

چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.

موقع ترکیب محصول از عینک محافظ استفاده نمائید.

در هنگام اجرا  از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیستن میب اشد.

ایمنی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شــرایط: دورا ز ســـرما و یخبندان، گرما و تابش 

مستقیم و طولانین ور خورشید 

بهترین دماين گهداري: 10+ ا لی 30+  درجه 

نگهداري

بسته بندي                            

خواص و اثرات ویژه
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 ب طري 1 ل یتري گالن 4 ل یتري   


